Cerlyﬁkat zgodnosci nr 4/2022 21.12.2022 r.
Posiadacz certyfikatu:
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4 .
02-459 Warszawa
Nazwa wyrobu: _ :
Oprawy okularowe typ: ADELA, TAMARA, SZYMON, HANIA, ZBYSZEK, DAWID
WYNIKI BADAN -
- WYMAGANIA wg
PARAMETR METODA BADANIA PN-EN ISO 12870:2018-06 OTRZIMAND
WYNIKI
(EN ISO 12870:2018)
Granice tolerancji:
Wymiar poziomy skrzynki soczewki <02
Toleraniin pkt. 4.7 + 0,5 mm o \
o miaroiv . PN-EN ISO 12870:2018-06 | Odleglo$¢ miedzy soczewkami <02
y (EN ISO 12870:2018) + 0,5 mm / T
Catkowita diugosc zausznika <08
+ 0,2 mm =
Smrlr)ll'zf())iia pkt. 4.6 Dopuszc;alne granice tolerancji
xy oldw %o PN-EN ISO 12870:2018-06 | wymiarow przed i po podgrzaniu <2,40 mm
teiper aytme J | (ENISO 12870:2018) od + 6 mm do— 12 mm
pkt. 4.7 Po badaniach na dziatanie potu
Odpornosé na pot | PN-EN ISO 12870:2018-06 | oprawy okularowej nie powinno dojs¢ Brak zmiany barwy
(EN ISO 12870:2018) do zmiany barwy
Po badaniach na oprawach
: okularowych nie powinny powsta¢
Trwatos¢ opraw , | pkt. 4.8.1 aimmapia b pelvien L adnmds
7/ * 2 * . . r - \\l b kn . r
(odksztalcenie | PN-EN ISO 12870:2018-06 ﬁ;ﬁ%ﬁlﬁff%gg [ ‘Zfoe g d]f . : ;@c .
: : sztalcenia
mostis) (ENIBO 12870:2018) pierwotnego ksztattu wiecej nizo 2% | < 2%
< odleglosci miedzy Srodkami skrzynki
oprawy okularowej :
TrwaloS¢ opraw Dkt 4.82 Nie powinno powstac przesuniecie
(charakterystyka | by pnrioo) 12870:2018-06 | CAtkowite lub czeSciowe soczewki | gk o quniecia
zamocowania (EN ISO 12870:2018) - | 'w stosunku do wlasciwego polozenia
soczewki) : w rowku oprawy lub w samej oprawie
Trwalos$é¢ opraw | pkt. 4.8.3 Nee powingy poyetat: 5 Brak peknigc
(trwalosé | PN-EN ISO 12870:2018-06 ggﬁ";;g%“g;ifjﬁfjfj;’; irwale (00 | o giszratcenia
mechaniczna) (EN ISO 12870:2018) e n s mm < S5mm—
Odpornosc na PR Po usunieciu stalowego preta brak
PN-EN ISO 12870:2018-06 Brak palenia sie

zaplon

(EN ISO 12870:2018)

oznak dalszego palenia sie

Odpornosc na

promieniowanie | pkt. 4.10 Po naswietlaniu oprawy okularowej Bt oians barw
optyczne : PN-EN ISO 12870:2018-06 | promieniami UV nie dochodzi do ek . Y
(promie;iii'owanié (EN ISO 12870:2018) zmiany barw i polysku oprawy p
nadfioletowe)
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